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前 言 

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 

本标准由中山市脚轮行业提出并归口。 

本标准负责起草单位：中山市脚轮行业协会、中山市诺贝五金制品有限公司、中山市隆丰脚轮制造

有限公司、中山市小榄镇世通脚轮厂、中山市奔点五金机械有限公司、中山向荣脚轮制造有限公司、中

山市小榄镇大象脚轮制品厂、中山威卡脚轮有限公司 

本标准主要起草人：李有枝、卢健仪、潘志锐、胡冠礼、钟润秋、刘卫国、李梓杰、何浩森、欧永

标。 
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脚轮行走测试技术规范 

1 范围 

本标准规定了脚轮行走测试的术语和定义、测试环境、测试装置和方法、测试参数和验收标准。 

本标准适用于速度不超过4 km/h的工业脚轮、医院病床脚轮、家具脚轮和办公椅脚轮。 

2 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

2.1  

脚轮  caster 

由各种零部件组装在一起，可以安装在其他设备和家具上的便于移动的产品，称为脚轮。 

2.2  

H 类型脚轮 H caster  

装有硬质边轮的成品脚轮。 

2.3 

W类型脚轮 W caster  

装有软质边轮的成品脚轮。 

2.4  

S类型脚轮 S caster  

装有斜轴的成品脚轮。 

3 测试环境  

测试须在 20±3℃的温度和 40%〜70%的湿度环境下进行，测试并必须在此环境下放置 24h后再进行

测试，测试过程中不得人为降温。 

4 测试装置和方法 

4.1 测试符号 
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测试符号如表1所示。 

表 1 测试符号 

符号 符号的涵义 

L1 可变的值，脚轮的载重 

v1 运行时间内的平均速度 

v2 遇障碍物撞击时的速度 

h1 障碍物高度 

C 障碍物之间距离 

n 轮过障碍物的次数 

r1 轮子滚动的次数 

r2 障碍物数量 

D 轮直径，可变的值 

z1 运行时间 

z2 停顿时间 

Z3 脚轮的速度 

4.2 工业脚轮和医院病床脚轮测试设备和方法 

4.2.1测试设备 

工业脚轮和医院病床脚轮的测试设备包括： 

——测试机  其运行轨道可以是直线或圆周，水平位置或垂直位置放置，表面为平滑钢平面，能以

速度v1 和v2运转，能施加负载L1重量。矩形金属障碍物放置在轨道上，与前进方向分别向左、向右成 45
0

角。障碍物的宽度为 100 mm，高度按照h1，其边缘成半径为高度的1/3 的圆弧，此半径不得大于 5 mm

且不小于 1.5 mm。障碍物的位置按c进行设置； 

——定时器 

——硬度计 

工业脚轮和医院病床脚轮的测试机可以任选图1的a）、b）、c）中的任一个。 

 

a）直线动态测试机平面图 
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    b）圆周轨迹动态测试机平面图             c）圆筒轨迹动态测试机平面图 

 

图 1 测试机平面图 

4.2.2 测试方法 

4.2.2.1 脚轮应正确安装在测试设备上。比如：使用固定螺丝安装并适当上紧。 

4.2.2.2 测试包括一个不间断运行时间z1和紧接其后的停顿时间z2。 

4.2.2.3 在使用圆周轨道动力测试机时，应在每一个新的运行时间开始时改变运转方向。 

4.2.2.4 应使脚轮在载重L1下运行，直到它通过一定数量的障碍物n。 

4.2.2.5 当规定的轮滚动次数大于通过障碍物所要求的轮旋转次数时，则应将障碍物移去，测试继续进

行，直到完成所要求的次数。用来移去障碍物的时间不超过z1。 

4.3 家具脚轮和办公椅脚轮测试设备和方法 

4.3.1 测试设备 

家具脚轮和办公椅脚轮测试机如图2，运行轨道是直线或圆周的，表面为平滑钢平面，能安装一个

或更多的脚轮并使它们在1米之内越过两个障碍物，可在1米结束时脚轮的行走方向作改变。两个障碍物

与脚轮的行走方向成90°角。两个障碍物的宽度为50mm，高度为h1，长度应保证脚轮或多个脚轮在测试

时与障碍物的整个正面撞击。障碍物的两边应有一个等于其为高度h1的R角。 
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a）直线轨迹的动态测试装置                      b） 圆周轨迹的动态测试装置 

 

图 2 测试机平面图 

4.3.2 测试方法 

4.3.2.1 脚轮应正确安装在测试设备上。比如：使用固定螺丝安装并适当上紧。 

4.3.2.2 测试包括一个不间断运行时间z1和紧接其后的停顿时间z2。 

4.3.2.3 在使用圆周轨道动力测试机时，应在每一个新的运行时间开始时改变运转方向。 

4.3.2.4 应使脚轮在载重L1下运行，直到它通过一定数量的障碍物n。 

4.3.2.5 当规定的轮滚动次数大于通过障碍物所要求的轮旋转次数时，则应将障碍物移去，测试继

续进行，直到完成所要求的次数。用来移去障碍物的时间不超过z1。 

5 测试参数和公差 

5.1 工业脚轮测试参数和公差 

测试参数和公差如表 2 所示。 

表 2 工业脚轮测试参数和公差 

符号 数值 公差 

L1 可变的值 +2%/0 

v1 1.1m/s(4km/h) +5%/0 

v2 1.1m/s(4km/h) +5%/0 

h1 

轮面硬度≥90A,障碍物高度为轮径的

2.5%,轮面硬度<90A,障碍物高度为轮径

的 5% 

0/-5% 

c 1-3 米 —— 

n 500 +1%/0 

r1 20000 +1%/0 

z1 3 分钟 ±10s 

z2 最长 1 分钟 ±10s 

D 可变的值 —— 

说明： 

——对于负载力高于 10000N 的情况，可采用一模拟负载，机械，液压或气动均可，只要其事先经过确认； 

——障碍物宽度（100mm）的公差为±2mm； 

——障碍物与运动直线之间的角度为 45 ，公差为±3 。 
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5.2 医院病床脚轮测试参数和公差 

医院病床脚轮测试参数和公差如表 3所示。 

 

表 3 医院病床脚轮测试参数和公差 

符号 数值 公差 

L1 可变的值 +2%/0 

v1 1.1m/s(4km/h) +5%/0 

v2 1.1m/s(4km/h) +5%/0 

h1 

轮面硬度≥90A,障碍物高度为轮径的

2.5%； 

轮面硬度<90A,障碍物高度为轮径的 5% 

0/-5% 

c 1-3 米 —— 

n 500 +1%/0 

r1 30000 +1%/0 

z1 3 分钟 ±10s 

z2 最长 1 分钟 ±10s 

D 可变的值 —— 

说明： 

——在试验开始前和结束后，应分别测量轮的实际直径，以确定磨损。 

——障碍物宽度（100mm）的公差为±2mm； 

——障碍物与运动直线之间的角度为 45°，公差为±3°。 

5.3 家具脚轮和办公椅脚轮测试参数和公差 

家具脚轮和办公椅脚轮测试参数和公差如表 4所示。 

表 4 家具脚轮和办公椅脚轮测试参数和公差 

符号  H 类型脚轮值 W 类型脚轮值 S 类型脚轮值 公差 

L1 可变的  可变的  可变的  +2/0 % 

L7 L1 的 125% L1 的 125% L1 的 125% +2/0 % 

h1 2mm 2mm 0mm 0/-5 % 

r2 500 次  1000 次  1000 次  +1/0 % 

z1 3 分钟  3 分钟  3 分钟  ±10s 

Z2 2 分钟  2 分钟  2 分钟  ±10s 

Z3 每分钟 6.5 圈  每分钟 6.5 圈  每分钟 6.5 圈  0/-3 % 

其他公差是： 
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——障碍物宽度(50mm)：±2%； 

——与运转方向呈 90 度角：±3°； 

——运行距离 1m:+25/0 mm。 

6 验收标准 

6.1 工业脚轮验收标准 

如果试样没有出现永久并对其性能产生不利影响的变形，则试验通过。 

6.2 医院病床脚轮验收标准 

如果试样没有出现永久并对其性能产生不利影响的变形，且轮直径的磨损不得超过已测直径的 2%，

则试验通过。 

6.3 家具脚轮和办公椅脚轮验收标准 

试验中，没有脚轮任何其中的一部分脱开。在试验结束后，每一个脚轮仍然能够实现其功

能，并且脚轮的滚动、回转及刹制功能都没有被削弱，则试验通过。 

 

 _____________________________ 
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